








Basis unserer Kollektion
st das Profilsystem KO 80 HD

Isopor-Dammkerne zwischen den Profilkammern und drei Dichtungsebenen
sorgen fir gute Warmedammwerte. Rund- und Stichbogenkonstruktionen sind moglich.

Technische Angaben:

Profilsystem: Farbe: Innendriicker:

- Aluminium-Haustir KO 80 HD 16 Standardfarben Innendricker mit Langschild

- 80 mm Gesamtbautiefe weitere Farben laut Preisliste AuBengriff:

- Innen aufschlagender Hausturfligel ~ Design Markentirbander: aus Edelstahl laut Abbildung

- Mit drei Dichtungsebenen 3 Stiick 2-teilige Markentirbander Verglasung:

- Flachenbindiger Blendrahmen Schloss: Laut Beschreibung mit Verbundsi-
auBen 3-fach Verriegelur cherheitsglas als Warmeschutzglas.

- Hochwdrmedammender aus Edelstahl Zusatzlich sind die Standardglaser

Gotik weil3, Parsol grau, Klarglas

% und Satinato ohne Mehrpreis mog-

lich. Alle anderen Verglasungen i
It. Hauptpreisliste.

Isopor-Dammbkern mit verstellbaren
- Hohenverstellbare und thermisch EinzelschlieRkaste
getrennte Aluminiumbodenschwelle  Profilzylinder:
- Verdecktliegende Entwdsserung KABA-Sicherheitszylinder,
- Nach innen 6ffnend 5 Wendeschlissel

Glasumrahmung innen

[PIL

PLUSline-Zierrahmen CLASSICline-Zierrahmen Aluminium Edelstahloptik

Tdren aus der Serie ,,Baseline 3+ RC2”

verfiigen Gber die Sicherheitsanforderungen nach RC 2. Diese sind mit dem Sicherheitsglas Safe-Protect-High-Therm ausgestattet.
Zudem sind diese Modelle flachenbiindig, innen und aul3en beidseitig fligeliberdeckend.

Sicherheitstechnik wirkt

Mehr als ein Drittel aller Einbriiche scheitert durch gut ge-
sicherte Hauser oder Wohnungen und eine aufmerksame
Nachbarschaft.

KOMPOtherm® ist Partner der Initiative der Kriminalpolizei
K-Einbruch und zertifizierter Hersteller fur einbruchhemmen-

de Hausttiren nach DIN EN 1627, gelistet im Verzeichnis der “E'Bnucn
Kriminalpolizei. KOMPOtherm® ist PfB..., -zertifiziert und
fremdiberwacht.

Benannt im polizeilichen Herstellerverzeichnis
fiir gepriifte und zertifizierte einbruchhemmende

Produkte, www.k-einbruch.de
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Weitere Infos unter
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Innovation
macht’s moglich

Mit der Softwareldsung KOMPOsoft® begeistern unsere
Handelspartner alle Bauherren durch individuelle, fotorealistische
Visualisierungen der Haustiiren und transparente Kalkulationen.
Lassen Sie sich von den technischen Mdglichkeiten der digitalen
Simulation faszinieren und sehen Sie LIVE, wie lhre Traum-Haustur
spater bei Ihnen zuhause aussehen wird.

Kundenfoto

Individualitat
Bringen Sie Farbe ins Spiel

16 Standardfarben zur individuellen Gestaltung ohne Aufpreis

Sie kénnen die Farbgestaltung Ihrer KOMPOtherm® Traumhaustir mit 16 Standardfarben ohne Aufpreis frei gestalten. Auch die
Mehrfarbigkeit, wie zum Beispiel auBen eine andere Farbe als auf der Innenseite, erhalten Sie ohne Mehrpreis.

EEERE

RAL 3004 matt RAL 5011 matt RAL 6009 matt RAL 7016 matt 0683-7016 0684-7040 0703 DB 703 0396 DB 703
Purpurrot Stahlblau Tannengriin Anthrazitgrau Anthrazitgrau Fenstergrau Eisenglimmer Metallic
Feinstruktur Feinstruktur Feinstruktur

RAL 8007 matt RAL 8016 matt 0800 Tiefbraun RAL 9001 matt ~ RAL 9006 matt ~ RAL 9007 matt RAL 9016 0673 Silbergrau
Rehbraun Mahagonibraun  Feinstruktur Cremeweild Weilaluminium  Graualuminium  seidenglanz Feinstruktur

Verkehrsweil3
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Alles im Griff

mit unseren Griff-Highlights

Edelstahl Griffstangen

Lange
600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm

Nr. 24766
Nr. 24768
Nr. 24770
Nr. 24772
=
o=
Nr. 22109 Nr. 24458
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Digitaler Tirspion | Kamera

Edelstahl Rundrohr 30 x 1200 mm mit
integrierter Mini-Digitalkamera.

Auf der Innenseite mit Farb-LCD-
Monitor. Fir den Betrieb werden 4 Stiick
AAA-Batterien benétigt (Im Lieferum-
fang enhalten).

Art-Nr. 14670

Automatisch verriegelt

KOMPO-Safe

Selbstverriegelndes Finfpunktschloss
mit Tagesfunktion.

Beim Zuziehen der Haustir werden
automatisch zwei Fallenriegel 20 mm
und zwei Haken ausgefahren.
Art.-Nr. 11365

Optional mit integriertem Sperrbiigel-
schloss aus Edelstahl zur Spaltéffnung

des Fliigels.

Art.-Nr. 11366

Original KOMPOtherm® Design 03/2021

Zubehor

Das gewisse Extra fur Sie und Ihre KOMPOtherm® Haustur

KOtherm 96 -
lhr zusatzliches Plus
an Warmedammung

Die Therm-Profilserie besticht durch
beste Werte in punkto Warmeschutz.
Hier kénnen gesamt Us-Werte ab

0,6 W/m?-k erreicht werden.

KOtherm 96

- Innen flachiger Fligel

- 3 Dichtungsebenen

- Vollstandig umlaufendes Mitteldich-
tungssystem zur Trennung der Innen-
und AuBenkammer im Falzbereich

- Flugelbautiefe 96 mm

- Automatisch absenkbare Bodendichtung

KOMPO-Safe-Qscan -
Fingerscanner-Set

Die KOMPO-Safe-Qscan Merkmale

Komfortables Fingerscan-Basissystem

Biometrische Erkennung mit automatischer Lernfunktion
Ausgelegt fir bis zu 50 Nutzerinnen und Nutzer

Selbststandige Turverriegelung nach jedem Zuziehen
Integriertes Schaltnetzteil zum Anschluss an 230 Volt Stromnetz
Offnung per Schliissel und Innendriicker jederzeit maglich

3 mm flache Abdeckblende aus Edelstahl

Kein Anschluss von z. B. Alarmanlagen, Fremdiberwachungen
moglich

Selbstverriegelndes Fiinfpunktschloss

Beim Zuziehen der Haustir werden automatisch zwei Fallenriegel
20 mm und zwei Haken ausgefahren. Die Entriegelung des Schloss
erfolgt iber einen Motorantrieb oder den Innendriicker.

Art.-Nr. 14270

es
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KOMPo,

therm

Aluminium
Haustliren
der Extraklasse

Eine Idee setzt sich durch, sie hei3t: KOMPOtherm®.

Geben Sie Ihrem Hauseingang neue Akzente und ein
unverwechselbares AufReres mit einer KOMPOtherm® Haustdr.

Was wir hier nur bildlich prasentieren konnten, zeigt Ihnen Ihr
KOMPOtherm® Fachhdndler in natura. Er bietet Ihnen die Gelegenheit, sich
selbst von den Vorziigen und der Qualitdt zu Gberzeugen.

(KOMPg

N&rm

EZ3E Kompositionen
v aus Aluminium
=¥ und Glas

Printed in Germany

www.kompotherm.de Art.-nr. 99208
Technische Anderungen vorbehalten. | Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vom Original-RAL-Farbton sind méglich.



